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COUPÉ in REINKULTUR
Das BMW ALPINA B4 S Bi-Turbo Coupé spannt den 
Bogen zwischen kraftvoller Sportlichkeit und graziler 
Schönheit in einer fließenden Form. Die Abmessungen 
des Coupés unterscheiden sich von der Limousine 
durch mehr Länge und Breite sowie einer deutlich 
geringeren Höhe. Das Profil streckt sich von der 
imposanten, muskulösen Front mit markanten Linien 

und kraftvollen Flächen über eine sanft ansteigende 
Seitenlinie, die bereits im Stand Dynamik vermittelt, 
hin zum breiten eleganten Heck. Der Frontspoiler mit 
dezentem ALPINA Schriftzug integriert sich nahtlos in 
die Frontpartie, deren optischer Ausdruck geprägt ist 
durch die Lufteinlässe für das Thermomanagement von 
Motor, Getriebe und Festsattel-Bremsanlage.



agiles HANDLING
Wie jedes Automobil aus dem Hause ALPINA  
stellen auch die BMW ALPINA B4 S Bi-Turbo Modelle 
besondere Ansprüche an ihr Fahrwerk. Die intelligente 
Fahrwerksauslegung erlaubt einerseits hohen Komfort 
auf Langstrecken und im Stadtverkehr, andererseits 
ausgeprägte Fahrdynamik und Sportlichkeit. Diesen 
Zielkonflikt löst das adaptive ALPINA Sport Fahrwerk 
mittels elektronisch verstellbarer Dämpfer in 
Zusammenarbeit mit darauf abgestimmten Federn, 

Zusatzfedern und Stabilisatoren. Es erlaubt dem 
Fahrer über den Fahrerlebnisschalter die Fahrwerks-
einstellung und fahrdynamischen Eigenschaften in 
Richtung Sport oder Comfort zu verschieben, ganz 
nach Gusto. In Summe bietet das Fahrwerk ein 
hohes Maß an Komfort und Sportlichkeit, erzielt ein 
neutrales Fahrverhalten durch erhöhten Sturz an der 
Vorderachse und gewährleistet Stabilität und damit 
hohes Sicherheitsgefühl auch bei schneller Fahrweise.



offenes FAHRERLEBNIS
Unter blauem Himmel erleben Sie im BMW ALPINA 
B4 S Bi-Turbo Cabrio das unwiderstehliche Gefühl 
von Freiheit. Die Sonne durchflutet den Innenraum, 
der Fahrtwind umschmeichelt die Sinne. Sonorer 
bassbetonter Sound begleitet Sie beim Beschleunigen 
von Kurve zu Kurve. Souveräne Leistungsentfaltung, 
sattes Drehmoment, emotionale Akustik und fein 
abgestimmtes Fahrwerk – in Summe genussvolle 
Fahrkultur - sind im Cabrio noch unmittelbarer   
erlebbar. Das BMW ALPINA B4 S Bi-Turbo Cabrio  
überzeugt mit ausgeprägter Dynamik in einer unver- 

wechselbar eleganten und eigenständigen Silhouette.    
Die ALPINA   CLASSIC 20” Leichtmetallräder fügen  
sich nahtlos in das Gesamterscheinungsbild ein und  
verleihen dem Cabrio zusammen mit den ALPINA 
Aerodynamikkomponenten eine besondere Eleganz.  
Optional erhältlich sind die ALPINA CLASSIC 20” 
Schmiederäder mit besonders sportlichem und tech-
nisch filigranen Design. Sie reduzieren ungefederte 
Massen und sorgen so für noch dynamischeres 
Handling, präziseres Einlenkverhalten bei gleichzeitig 
hohem Komfort.
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LEISTUNGS- UND DREHMOMENTDIAGRAMM
BMW ALPINA B4 S BITURBO

BMW ALPINA B4 S BITURBO
324 kW (440 PS)

 bei 5500-6250/min
660 Nm bei 3000-4500/min

BMW ALPINA B4 BITURBO
301 kW (410 PS)
bei 5500-6250/min
600 Nm bei 3000-4000/min

Motordrehzahl (1/min)
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TRIEBWERK
Der Reihensechszylinder mit Benzindirektein-
spritzung und Bi-Turbo Aufladung schöpft aus  
2979 cm³ 324 kW (440 PS) zwischen 5500 und 
6250/min und ein maximales Drehmoment von 660 
Nm bei niedrigen 3000/min. Ein sattes Drehmoment 
von 600 Nm steht über dem beeindruckend breiten 
Drehzahlband von 2000 bis 5000/min zur Verfügung. 
Die enorme Durchzugskraft in Verbindung mit der 
exzellent abgestimmten ZF 8-Gang Sport Automatik 
hat zur Folge, dass die BMW ALPINA B4 S Bi-Turbo 
Modelle ihre hohe Leistung spielerisch und jederzeit 
zur Verfügung stellen und die ALPINA typische 
Fahrkultur ein Höchstmaß erreicht.

Das BMW ALPINA B4 S Bi-Turbo Coupé beschleunigt 
von 0 auf 100 km/h in nur 4,2 Sekunden (Allrad 
3,9 Sekunden) und passiert auf dem Weg zu einer 
Höchstgeschwindigkeit von 306 km/h (Allrad 303 
km/h) die Marke von 200 km/h in 13,6 (Allrad 13,4) 
Sekunden. 



•	� Strömungsoptimierte  
Ladeluftrohre aus  
Aluminiumguss

•	 Querschnittsoptimierte   
	 Reinluftrohre     

•	 Motornahe
	 Katalysatoren

•	 Kurbelwelle aus Stahl, 		
	 geschmiedet

•  �Zylinderkurbelgehäuse 
konstruiert für Bi-Turbo 
Aufladung

•  �ALPINA spezifische 
Turbolader mit doppel- 
wandigen Abgaskrümmern



Strömungs- und •  
querschnittsoptimierte  

Ladeluftrohre für  
Bi-Turbo Aufladung

•  �Strömungs- und 
querschnittsoptimierte 
Luftführungen und 
Ansauggeräuschdämpfer

Hochleistungskühlpaket •  

Ausgelagerter •
Wasserkühler

Großvolumiger •
Ladeluftkühler mit 

	 hohem Wirkungsgrad

•  �Frontstrebe für erhöhte  
Steifigkeit und präzises  
Handling

•  Elektronisch gesteuerte 		
	 Schubumluftventile 
	 für exzellentes 
	 Ansprechverhalten

•  �Frontspoiler mit  
aerodynamischen  
Lufteinlässen

•  �Ausgelagerter
	 Motorölkühler

•  Die Technik der B3 S Bi-Turbo bzw. B4 S Bi-Turbo Modelle (Die Abbildungen zeigen den B3 Bi-Turbo MJ 2016).



•  High-Performance Bremsanlage, innenbelüftete 
	 Bremsscheiben 370 mm vorne und 345 mm hinten

•  �8-Gang Sport-Automatik (ZF 8HP70) 
mit ALPINA SWITCH-TRONIC

• 	Adaptives ALPINA
	 Sport Fahrwerk

•  �Aluminium Festsättel mit 
4-Kolben vorne und 2-Kolben hinten 
mit hochtemperaturfesten Bremsbelägen

•	� ALPINA CLASSIC 20” Leichtmetallräder 
mit Ventil hinter verschließbaren Raddeckeln

•  Die Technik der B3 S Bi-Turbo bzw. B4 S Bi-Turbo Modelle (Die Abbildungen zeigen den B3 Bi-Turbo MJ 2016).



EDLE MATERIALIEN
Das BMW ALPINA B4 S Bi-Turbo Coupé und Cabrio 
verfügen über eine umfangreiche Serienausstattung 
inklusive Lederpolsterung, Sportsitze mit Sitzheizung 
und elektrischer Verstellung, Klimaautomatik, Regen- 
sensor, Geschwindigkeitsregelung und LED-Schein- 
werfern. Im Interieur dominieren edle Materialien 
das schöne Ambiente und Raumgefühl der zwei- 
türigen Karosserie. Einstiegsleisten, Fußmatten, 

Embleme in den Sitzlehnen, blaue Instrumenten- 
kombination und ein mit feinem LAVALINA Leder 
handgenähtes Sportlenkrad setzen Akzente. Der 
individuellen Gestaltung eines BMW ALPINA sind 
kaum Grenzen gesetzt. Von der Lackierung über die 
Interieurleisten bis hin zur Polsterfarbe steht alles 
zur Verfügung, was das umfangreiche BMW- und 
ALPINA-Ausstattungsprogramm zu bieten hat.





Zylinder  6 in Reihe

Hubraum cm³ 2979

Bohrung mm 84,0

Hub mm 89,6

Verdichtungsverhältnis : 1 10,2

Nennleistung kW (PS) 324 (440)

bei Nenndrehzahl 1/min 5500-6250

Drehmoment Nm 660

bei Drehzahl 1/min 3000-4500

Motorsteuerung  BOSCH

   MEVD 17.2.G

Kraftstoff  Super Plus

Schadstoffeinstufung  Euro 6d-TEMP

ALPINA CLASSIC 20” mit MICHELIN Pilot Sport 4 S:

vorn 8 x 20”   mit  245/30 ZR20 (90Y) XL

EU-Reifenlabel 3  E /A /  71 dB 

hinten 9 x 20”   mit  265/30 ZR20 (94Y) XL

EU-Reifenlabel 3  E/A /  71 dB 

Beschleunigung 

0-100 km/h s 4,2  (3,9)  4,3

Beschleunigung 

0-200 km/h s 13,6  (13,4) 15,2

Höchstgeschwindigkeit km/h 306  (303) 304

COUPÉ CABRIO

COUPÉ CABRIO

GEWICHTE

Leergewicht (EG) 2 kg 1690  (1755)  1915

Zulässiges Gesamtgewicht kg 2135  (2200)  2300

Zuladung kg 520   460

    

Zulässige Achslast:

vorn kg 1030  (1090)  1075

hinten kg 1150   1260

Zulässige Anhängelast:

gebremst kg 1700  (1800)  1700

ungebremst kg 750   750

COUPÉ CABRIO

Innerorts l/100 km 12,1 (12,3)  12,1

Außerorts l/100 km 7,3  (7,4)  7,3

Kombiniert l/100 km 9,1  (9,2)  9,1

CO2-Emissionen kombiniert g /km 207  (209)  207

Effizienzklasse (Deutschland)  F (E) E   

D 

COUPÉ CABRIO

Länge mm 4640   4640

Breite mm 1825   1825

Höhe, leer mm 1373   1380

Radstand mm 2810   2810

Spurweite vorn mm 1552  (1551)  1552

Spurweite hinten mm 1576   1576

Kofferraumvolumen l 445       220-370

Tankinhalt, ca. l 60   60

Getriebe 8-Gang Sport-Automatik (ZF 8HP70)

 mit SWITCH-TRONIC

Getriebeübersetzungen :1 1. Gang 4,71 5. Gang 1,29

 2. Gang 3,14 6. Gang 1,00

 3. Gang 2,11 7. Gang 0,84

 4. Gang 1,67 8. Gang 0,67

 Gesamtspreizung   7,0

 Rückwärtsgang   : 1 3,32

 Achsgetriebeübersetzung  : 1 2,81

TECHNISCHE DATEN
BMW ALPINA B4  S  BITURBO

MOTOR

KRAFTÜBERTRAGUNG

ABMESSUNGEN

RÄDER & REIFEN

FAHRLEISTUNGEN GEWICHTE

KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoff- 
verbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH 
(DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html unentgeltlich erhältlich ist.

1 Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007 in ihrer aktuellen Fassung ermittelt. Die     
 Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung  
 von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.

2 Im angegebenen Wert sind 90 % Tankfüllung sowie 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung.  
 Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.

3 EU-Reifenlabel = Kraftstoffeffizienz / Nasshaftung / Rollgeräuschklasse, externes Rollgeräusch.

Abweichende Werte für Coupé Allrad in ( ). Änderungen von Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten.
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ALPINA RECYCLING

Ihr BMW ALPINA ist ein Produkt, das Bestandteil eines umfassenden Recyclingkonzepts ist. Bereits in der Entwicklungsphase eines BMW ALPINA werden Recyclinganforderungen 

berücksichtigt. Ein Beispiel dafür ist die Auswahl der Materialien – sie werden so ausgewählt, dass sie ressourcenschonend und umweltverträglich verwertbar sind. Jeder BMW 

ALPINA wird so konstruiert, dass er sich nach seinem Autoleben problemlos und wirtschaftlich verwerten läßt. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit von ALPINA mit BMW. Die 

BMW Group baut europaweit flächendeckende Rücknahme- und Verwertungsstrukturen auf und setzt dabei hohe Qualitäts- und Umweltstandards. Zur Rückgabe Ihres Altfahrzeuges 

wenden Sie sich bitte an Ihren BMW ALPINA Partner. Er hilft Ihnen gerne weiter. Informationen zu Annahmestellen und Verwertungsbetrieben finden Sie unter www.bmw.de

Bei diesem Katalog handelt es sich um die Version für den deutschen Markt. Die abgebildeten Modelle enthalten z.T. auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen 

Lieferumfang gehören. Änderungen, die dem Fortschritt der Technik dienen, Ausstattungsänderungen sowie Änderungen des Designs behalten wir uns kurzfristig vor.
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