





CABRIO GENUSS

Neutrales Fahrverhalten, agiles Handling und ein

Die Harmonie und die gekonnt gemachte Fein-
abstimmung des Automobils als Ganzes, welche seit
jeherdie Handschriftdes Hauses ALPINA charakterisiert,
pragen den neuen B6 Bi-Turbo in ganz besonderem
MaRe.

Souverdne Leistung und hohes Drehmoment garan-
tieren hervorragende Fahrleistungen gepaart mit
exzellenten Verbrauchswerten und CO; Emissionen.

vielseitig einstellbares Fahrwerk erfiillen die héchsten
Anspriiche an Sportlichkeit und Komfort. Warmes
Ambiente, edle Materialien und die Erfullung
personlicher  Wiinsche garantieren Wohlgefiihl im
Interieur. Aufregende Details, moderne Aerodynamik,
grolartiger Klang, Dynamik und Eleganz perfekt
aufeinander abgestimmt.









Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen kénnen dem , Leitfaden tiber den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen
werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Helmut-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen unentgeltlich erhiltlich ist.

MOTOR FAHRLEISTUNGEN z
COUPE CABRIO
Zylinder V8 90° Beschleunigung 0-100 km/h s 4,3 4,4
Hubraum cm? 4395
Bohrung mm 89,0 Hochstgeschwindigkeit km/h 320 317
Hub mm 88,3
Verdichtungsverhdltnis 01 9,2
Nennleistung kW/PS 397/540 KRAFTSTOFFEVERBRAUCH
Nenndrehzahl 1/min 5200-6250
Drehmoment Nm 730 Innerorts 1/100 km 15,0 15,1
bei Drehzahl 1/min 2800-5000 Aulerorts 1/100 km 7,9 8,0
Motorsteuerung Siemens Kombiniert 1/100 km 10,5 10,6
MSD 85

Kraftstoff Super plus CO; Emissionen g/km 244 247
Schadstoffeinstufung Euro 5 CO;, Effizienzklasse F F
KRAFTUBERTRAGUNG ABMESSUNGEN
Getriebe: ZF 8-Gang Sport-Automatik 8HP70 SWITCH-TRONIC Lange mm 4894 4894

Breite mm 1894 1894
Getriebelibersetzungen: Hohe, unbelastet mm 1377 1373
1. Gang 4,71 6. Gang 1,00
2. Gang 3,14 7. Gang 0,84 Radstand mm 2855 2855
3. Gang 2,11 8. Gang 0,67 Spurweite vorn mm 1594 1594
4. Gang 1,67 Spurweite hinten mm 1637 1637
5. Gang 1,29 R. Gang 3,32

Kofferrauminhalt | 460 300-350
Achsgetriebetibersetzung 21 2,81 Tankinhalt | 70 70
RADER & REIFEN GEWICHTE
Leichtmetallrdader ALPINA CLASSIC in gewichtsoptimiertem Speichendesign Leergewicht (DIN) kg 1870 2020
mit verdeckten Ventilen hinter den abschlieBbaren Nabenabdeckungen zuldssiges Gesamtgewicht kg 2320 2430
Reifen MICHELIN Pilot Super Sport vorn 8,5 x 20” mit 255/35 ZR20 Zuladung kg 450 410

hinten 9,5 x 20” mit 285/30 ZR20

zuldssige Achslast vorn kg 1185 1200
Winterreifen (zugelassen bis 255 km/h) zuldssige Achslast hinten kg 1240 1330
MICHELIN Pilot Alpin PA3 vorn 8,5 x 20” mit 255/35 R20 M+S zuldssige Anhangelast gebremst kg - -

hinten 9,5 x 20” mit 255/35 R20 M+S zulassige Anhdngelast ungebremst kg - -
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ALPINA'RECYCLING

Ein Beispiel dafiir ist die Auswahl der Materialien — sie werden so ausgewihlt, dass sie ressourcenschonend und umweltvertréglichVerwertbarsindsjedemBIVWAALPINA Wird so konstruiert, dass
erssich-nach seinem Autoleben problemlos und wirtschaftlich verwerten laft. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit von ALPINA mit BMW. Die BMW Group baut europaweit flachendeckende
Rucknahme- und Verwertungsstrukturen auf und setzt dabei hohe Qualitdts- und Umweltstandards. Zur Riickgabe lhres Altfahrzeuges wenden Sie sich bitte an thren BMW-ALPINA-Partner. Er hilft

Ihnen.gerne weiter. Informationen zu Annahmestellen und Verwertungsbetrieben finden:Sie unter www.bmw.de

ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG ¢ Alpenstrafie 35-37 « 86807 Buchloe
Telefon 08241/5005-0 « Telefax 08241/5005-155 « www.ALPINA.de
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